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2 rue de la Plaine d'Alsace
68520 Burnhaupt-le-haut
France

Tel: +33  (0)3 89 62 33 33
Fax: +33 (0)3 89 53 44 84
E-mail: info@manurhin-kmx.com
Web: www.manurhin-kmx.com

CONTACT

Les spécifications et illustrations peuvent ne pas toujours correspondre à la dernière 
version de la machine.

TAJMAC-FRANCE
85 rue Marie Curie
74130 Vougy
France

Tel: +33  (0)4 50 34 00 41
Fax: +33 (0)4 50 34 04 43
E-mail: info@tajmac-france.com
Web: www.tajmac-france.com

Ou�ls tournants | Disposi�f de récupéra�on de pièces longues | Arrosage haute pression |
Disposi�f d’aspira�on de brouillard d’huile | Système an�-incendie | Convoyeur à copeaux | Axe C sur broche

principale et broche de reprise | Canon pneuma�que

 K’MX 526 TREND K’MX 532 TREND 
 

BROCHE PRINCIPALE 
Passage de barre max. Ø 26 mm Ø 32 mm 
Alésage de la broche Ø 33 mm Ø 37 mm 

Electro-broche (100/40%) 3,7/5,5 kW 3,7/5,5 kW 
Vitesse de la broche max. 8.000 tr/min 8.000 tr/min 

POUPÉE MOBILE Course de la poupée 
mobile 

410 mm 395 mm 

 
 
 

BROCHE DE REPRISE 

Passage de barre max. Ø 26 mm Ø 32 mm 
Alésage de la broche Ø 33 mm Ø 37 mm 

Electro-broche (100/40%) 3,7/5,5 kW 3,7/5,5 kW 
Vitesse de la broche max. 8.000 tr/min 8.000 tr/min 
Prise de pièce dans broche 
pour éjec�on par l’avant 

150 mm 150 mm 

Longueur max. pièce avec 
éjec�on par l’avant 

175 mm 175 mm 

 
 

CHARIOT PORTE-OUTIL 

Nombre de chariots 1 1 
Course (X) 80 mm 80 mm 
Course (Y) 191 mm 191 mm 

Nombre de postes 2 x 5 2 x 5 
Sec�on des ou�ls 

extérieurs 
16 x 16 mm 16 x 16 mm 

 
APPAREIL EN BOUT 

Nombre de chariots 1 1 
Course (Y) 260 mm 260 mm 

Nombre de postes 2 x 4 2 x 4 
Porte-pince ER 20/ER 25 ER 20/ER 25 

 
ARROSAGE 

Réservoir 300 l 300 l 
Débit 50 l/min 50 l/min 

Pression 9 bar 9 bar 
COMMANDE NUMÉRIQUE  Fanuc Fanuc 

DIMENSIONS DE LA 
MACHINE 

(SANS EMBARREUR, SANS 
CONVOYEUR A COPEAUX) 

Longueur 3.000 mm 3.000 mm 
Largeur 1.400 mm 1.400 mm 
Hauteur 1.600 mm 1.600 mm 
Poids 4.250 kg 4.250 kg 

OPTIONS 
 

MANURHIN K’MX 526/532 TREND
Innovative technology
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MANURHIN K’MX  526/532 TREND
Innovative technology

Pour les usinages axiaux, la machine dispose d‘un appareil 
en bout à 2 x 4 postes. Il existe en 2 versions :

- Fixe (standard) = 2 x 4 posi�ons avec des alésages Ø 25 
mm

- Motorisée (op�on) = 2 x 3 posi�ons tournantes et 2 x 1 
posi�on fixe

En op�on, le peigne peut être équipé d‘ou�ls tournants 
sur 3 / 6 / 8 ou 10 posi�ons.

Le tour est équipé en standard de 2 électro-broches 
refroidies à l‘huile tournant à une vitesse max. de 8.000 
tr/min et d‘un porte canon synchronisé en rota�on avec la 
broche principale par l‘intermédiaire de 2 courroies 
crantées et d‘un arbre cannelé.

CINÉMATIQUE

Le tour à poupée mobile K‘MX 526/532 TREND est conçu pour la produc�on de pièces 
simples à moyennement complexes.

Avec des alésages de broches de Ø 33 mm ou Ø 37 mm, les barres de Ø 26 ou 32 mm 
ne nécessitent aucune prépara�on.


